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 SYSTEM TECHNOLOGY FOR THE DOOR
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内容概览

暗插销

FB1 木制门暗插销8寸                                                                                          

FB2 钢制门暗插销                                       

FB3 钢制门中控暗插销                                       

FB4 自动暗插销    
FBA1 不锈钢防尘筒

ECO 墙装式磁力门吸WS 75 
SC1 暗藏式防盗链                           

页码 276
页码 276
页码 276
页码 276
页码 277
页码 277
页码 277

门碰

门碰 BS 44                                       
门碰 BS 45                                       
门碰 BS 65                                       
墙装式门碰 WS 46
墙装式门碰 WS 76     

页码 278
页码 278
页码 278
页码 278
页码 278

内容目录
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门控配件

DV1 超广角猫眼                           

DV2 猫眼 

PP2 不锈钢推手板                                                                     

FP1 不锈钢暗拉环

外装式顶轴

简易管井锁

小碰珠锁

DS D1 木制门自动门底条

DS D2 型材门自动门底条 

页码 279
页码 279
页码 279
页码 279
页码 279
页码 280
页码 280 
页码 280
页码 280

内容目录

内容概览

门控配件 产品信息

更多产品

闭门器系列                                   

把手系列                           

页码 282
页码 282
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FB4 自动暗插销

 产品尺寸：158 mm x 41 mm 

 适用于DIN左/右手门安装

 常开扇被开启时，常闭扇同时解锁

 含有安装螺丝包

 表面处理：不锈钢拉丝/不锈钢PVD

门控配件

FB1 木制门暗插销8寸

 本体尺寸199.5 mm x 19 mm

 单件(含有销舌挡片)，不含防尘筒 

 含安装螺丝包

 表面处理：不锈钢拉丝/不锈钢PVD/不锈钢镜光

FB2 钢制门暗插销

 面板尺寸170 mm x 25 mm，方角

 标配销杆尺寸长300 mm

 单件(不含防尘筒)

 含安装螺丝包

 表面处理：不锈钢拉丝/不锈钢PVD/不锈钢镜光

FB3 钢制门中控暗插销

 适用于钢制/铝合金双扇门常闭扇

 建议安装离地距离：1.500 mm

 面板尺寸：方角22 mm x 285 mm x 2.5 mm

 本体尺寸：42 mm x 125 mm x 12 mm

 上下螺杆固定内螺纹孔：M8

 上下螺杆联动器工作行程：20 mm

 含安装螺丝包：

   2 x M5 x 10 mm 机螺丝

   2 x M8 螺母

 表面处理：不锈钢拉丝/不锈钢PVD/不锈钢镜光
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门控配件

FBA1 不锈钢防尘筒

 配合ECO系列暗插销使用

 产品尺寸：39 mm x 19 mm

 防尘弹簧盖板外径：13 mm

 产品开槽深度：39 mm

 产品开槽直径：19 mm

 表面处理：拉丝镀镍

ECO墙装式磁力门吸 WS 75

 底座直径50 mm，安装高度75 mm

 含有墙装式膨胀螺栓

 表面处理：不锈钢拉丝/不锈钢PVD/不锈钢镜光

SC1 暗藏式防盗链

 适用于木制内开门

 含有安装螺丝包

 表面处理：镀光铬/PVD金色
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门控配件
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门碰 BS 44
 材质：不锈钢 1.4301

 表面：拉丝处理包含固定螺丝

门碰 BS 45
 材质：不锈钢 1.4301

 表面：拉丝处理包含固定螺丝

门碰 BS 65
 材质：不锈钢 1.4301

 表面：拉丝处理包含固定螺丝

墙装式门碰 WS 46
 材质：不锈钢 1.4301

 表面：拉丝处理包含固定螺丝

墙装式门碰 WS 76
 材质：不锈钢 1.4301

 表面：拉丝处理包含固定螺丝
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门控配件

PP2 不锈钢推手板

 产品尺寸：300 mm x 100 mm

 含有安装固定螺丝

 表面处理：拉丝

DV1 超广角猫眼

 镜头直径37 mm，镜筒直径22 mm

 适用门厚35 - 55 mm

 180度视角，尼龙镜头材质

 室内侧带有遮挡片

 表面处理：镀光铬/PVD金色

DV2 猫眼

 镜头尺寸25.4 mm，镜筒直径14 mm 

 适用门厚35 - 55 mm

 140度视角，尼龙镜头材质

 室内侧带遮挡片

 表面处理：镀光铬/PVD金色

FP1 不锈钢暗拉环

 产品尺寸：12 mm x 76 mm

 固定螺丝中心孔距：38 mm

 含有固定螺丝

 表面处理：不锈钢拉丝/不锈钢PVD/不锈钢镜光

外装式顶轴

 与上夹GF0200配合使用

 材质：不锈钢
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门控配件

产品 门类型 适合门宽

DS D1 木质门

340-500mm

500-650mm

650-850mm

850-1000mm

1000-1200mm

1200-1350mm

1350-1500mm

DS D1木制门自动门底条

 自动密封下压条工作行程5 - 15 mm

 含有左/右手门挡片以及固定螺栓

 表面处理：铝本色

DS D2型材门自动门底条

 自动密封下压条工作行程5 - 15 mm

 含有左/右手门挡片以及固定螺栓

 表面处理：铝本色

产品 门类型 适合门宽

DS D2 钢质门

340-500mm

500-650mm

650-850mm

850-1000mm

1000-1200mm

1200-1350mm

1350-1500mm

小碰珠锁

 弹簧碰珠锁

 不锈钢材质面板和挡片

简易管井锁

 可由常用工具操作

 不锈钢材质面板和挡片

 面板尺寸：21×47 mm
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产品 门类型 适合门宽

DS D1 木质门

340-500mm

500-650mm

650-850mm

850-1000mm

1000-1200mm

1200-1350mm

1350-1500mm

产品 门类型 适合门宽

DS D2 钢质门

340-500mm

500-650mm

650-850mm

850-1000mm

1000-1200mm

1200-1350mm

1350-1500mm

Funny fact

还有什么
不见了？

答案在下一页揭晓。
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我们还有这些产品 ：

产品列表

把手系列

 OKL 把手采用专利性滚珠轴承技术，无需保养及完全封闭的滚珠轴承。

 SGL 把手，滑动轴承技术，创新的CLICK-System快速安装技术，使把手

   更轻松容易安装，节省更多时间。

 ES 2/3 安防把手，专为高级防盗安全门服务。

闭门器系列

   ITS Multi Genius 隐藏式闭门器，关门力度EN1-4/2-5，最大开门角度170°。

 ITS 420 隐藏式闭门器，关门力度EN2-4，轻松隐藏于≤40mm厚度的门框内。

 SR 双扇门关门顺序器，可配置电磁停门和烟雾感应器。

 ITS SR 双扇门顺序器，可配置带电磁功能。
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联系方式

总部 

ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstraße 89, D-58706 Menden
Phone  +49 2373 9276 - 0
Fax      +49 2373 9276-40
info@eco-schulte.de  www.eco-schulte.com

亚洲生产基地及销售办事处

茵科门控（珠海保税区）有限公司

中国广东省珠海市保税区天科路锦天楼 邮编519030

奥地利销售办事处

ECO Schulte Austria GmbH
Podlanig 9, A-9620 Hermagor

波兰销售办事处

ECO Schulte Sp. zo. o.
Ul. Wspólna 26, PL-05-090 Janki / Raszyn

丹麦子公司

Randi A/S
Mirabellevej 3 DK-8930 Randers NØ

法国销售办事处

ECO Schulte France SA
27, rue du Champ de Mars, 57200 Sarreguemines


