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 产品描述
ETS 
73 

ETS 
64-R

关门力度               力度依据EN标准
(无级可调)

3 – 7 4 – 6

门宽                      ≤ 1.600 mm 

按照欧标 
  防火门 
                                       ≤ 1.400 mm





尺寸 长度（mm） 
(包含安装背板) 深度（mm）
  高度（mm）

690 
120 
95

690 
120 
95

铰链侧带滑轨  

铰链背侧带滑轨       

铰链背侧带标准折臂  

适用于DIN左/右手门  

开门速度可调  

关门速度  
可调，在电力故障时不可调

 

开门持续时间可调 0 - 60s

驱动力可调   

最大开门角度 105°

通过EN测试 EN 1155

EN 16005

适用于防烟防火门 -

根据欧洲标准认证

	适用
-	不适用
	可选

ECO ETS    电机开启－控制关闭

新款ECO ETS开门机，强力、静音、优质电机驱动，适用于重型内门和外门，最大门重可达250kg。

型式和功能：
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* Bei gefälzten Türen bitte den langen Zapfen einsetzen (im Lieferumfang enthalten)
(Dargestellt mit langen Zapfen)

尺寸: ETS 带滑轨
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尺寸: ETS 带标准折臂

木制门钢制门 型材门

n 滑轨式适用于推门侧和拉门侧（铰链背侧和铰链侧）

n 折臂式适用于推门侧（铰链背侧）

n 单扇门和双扇门系统，均带一体式外盖

n 可调关门力级（断电模式下）

n 多种预设模式（自动-持续-手动-同行-夜间），带锁控制面板

n 动作感应，一推即开

n 可调开门力级和开启位置

n 可调延迟功能（电机锁定、关闭顺序）

n 即插即用，液晶显示屏，直观设置产品的各种功能

n 待机/工作状态下的低能耗



货号

请订购相关防护配件。
红外感应器符合德标DIN18650.
防护配件细节请查看P164。

ETS标准臂组                 

（最大门楣深度250mm）
颜色 货号

NG-ETS 不锈钢 358501547110020

套件 颜色 货号

GS-ETS 不锈钢 358501547120010

ETS   EN 1155   EN 16005     

驱动单元，不含臂组 颜色 货号

ETS 73 不锈钢 358501548011000   

ETS 64-R 不锈钢 358501548021000

ETS 64-R 
（GS 铰链背侧）

不锈钢 358501548023000
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安装 ETS

ETS带滑轨 铰链背侧顶部安装

76
66 44
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5

207 226217

280140

FD 20 Kopfmontage Bandgegenseite mit Gleitschiene

280

ETS带折臂 铰链背侧顶部安装
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FD 20 Kopfmontage Bandgegenseite mit Normalgestänge

ETS带滑轨 铰链侧顶部安装 

*使用加长轴，用于企口门（加长轴已包含）
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FD 20 Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene

280140 280

* Bei gefälzten Türen bitte den langen Zapfen einsetzen (im Lieferumfang enthalten)

ETS   EN 1155   EN 16005     




