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配件-标准折臂，停门定位臂，平行安装板

标准折臂/停门定位臂闭门器带平行板安装

平行板 材质

标准折臂/停门定位臂平行板 银色 RAL 9006

铰链背侧，用于ECO牛顿系列闭门器TS-50/20/15/14折臂

上的定位装置，适用于型材门、木门、钢制门。

  不适用于防烟、防火门。

92
19 8

35
8

45 M
5

65
49 3

58 R4

标准折臂/停门定位臂平行板

配件-门楣下檐
Accessories –  Sturzfutterwinkel

门楣下檐标准安装 滑轨闭门器

Sturzfutterwinkel for slide rail B and K 

Zur Standard mounting der Slide rail auf der  
Bandgegenseite bei Türen with tiefem Sturz.  
Sturzfutterwinkel aus Aluminium.

Nicht for Feuer- and Rauchschutztüren geeignet.

Under-lintel angle Material 货货

Under-lintel angle GS B Aluminium 350300J00A00000

Under-lintel angle GS K Aluminium 300340E00A00000

462 mm

428,5 mm

Sturzfutterwinkel for slide rail B

370 mm

350 mm

Sturzfutterwinkel for slide rail K

B/K型滑轨的门楣下檐装置 

用于门楣较深，铰链背侧滑轨安装，材料：铝

门楣下檐 材质

门楣下檐 GS B 铝

门楣下檐 GS K 铝

462 mm

428,5 mm

门楣下檐 滑轨B

370 mm

350 mm

门楣下檐 滑轨K

配件 产品信息
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配件-门楣下檐，玻璃门夹

门楣下檐

 ECO 牛顿 TS-61

 ECO 牛顿 TS-51

 ECO 牛顿 TS-41/31/50/20

门楣下檐

滑轨/标准折臂闭门器

用于铰链背侧门楣下檐较深的顶部安装

铝合金材料

253 mm

73,5 m
m

门楣下檐 顶部安装 标准折臂闭门器（左图）或者 滑轨闭门器（右图）

闭门器配套玻璃门夹安装
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玻璃门夹配ECO牛顿 TS-41, TS-31, TS-50, TS-20 玻璃门夹 颜色

铝 银色 RAL 9006

铝 白色 RAL 9016 

铝 棕色 RAL 8014 

铝 仿不锈钢表面

玻璃门夹配ECO 牛顿 TS-41, TS-31, TS-50, TS-20

用于将ECO牛顿系列闭门器 TS-41, TS-31, TS-50, TS-20 
固定在玻璃门上。

适用厚度：8-10 mm(ESG)。同时用于DIN左/右手门。

带螺丝孔以便于闭门器安装，铝合金F1镀银色。

配件-带关门顺位器，玻璃门夹配件
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配件-滑轨臂加长轴头，串联闭门器配件，串联闭门器

18
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21
加长轴头13mm 颜色/材质

轴头 钢镀锌

轴头 银色 RAL 9006

轴头 白色 RAL 9016

轴头 棕色 RAL 8014

轴头 黑色 RAL 9005

滑轨臂加长轴头13mm

ECO 牛顿 TS-61/51

可以增加闭门器本体和滑轨之间的距离，

增加量为13毫米。

	包含加长螺丝
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串联闭门器配件 颜色/材质

串联闭门器配件 钢镀锌

串联闭门器配件

ECO 牛顿 TS-61 (EN 5 – 6)

 

459

286

17
3

配件 颜色/材质

串联闭门器 (EN 7-8) 钢镀锌

串联闭门器 (EN 7-8) 银色 RAL 9006

串联闭门器 (EN 7-8) 白色 RAL 9016

串联闭门器 (EN 7-8) 棕色 RAL 8014

串联闭门器 (EN 7-8) 黑色 RAL 9005

串联闭门器 (EN 7 – 8)

由2 x ECO 牛顿 TS-61 (5 – 6) 组成

包含安装背板

	1 x 臂,

	1 x滑轨B,

	1 x 串联闭门器配件 
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配件-停门定位装置，地轴，偏心臂

机械式闭门器定位装置

FKL-E

开门限位装置

MOL -GS-B

地轴

	材质：不锈钢

	最大承重：150 kg

偏心臂

	材质：锌合金

地轴

FPB 01

偏心臂

地弹簧FH843偏心臂/银色，DIN左手门/中性

地弹簧FH843偏心臂/银色，DIN右手门/中性

FKL-E 闭门器定位配件

	可调定位装置，适用于ECO滑轨B，内设缓冲装置

	不适用于防火门

	定位位置无级调节，适用于EN2-5力级的滑轨式闭门器

	定位角度70°-130°，最大开门角度130°

	适用于滑轨B

MOL 基本 *配件

	与B型滑轨配合使用的机械可调开门限位装置，开门角度可

     通过移动安装在滑轨内的MOL滑块进行调整，30 x 20 mm。

上下支撑臂套件

	适用于钢质门/木质门/型材门

	适用于BTS FH 840 或650地弹簧系列

	包括可调节的上顶轴及其配合件，以及门底支撑臂
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配件-关门顺序器

长度 适用门宽

60英寸 (1.524 mm) 97"-112" (2.463.8 mm - 2.844.8 mm)

52英寸 (1.320.8 mm) 54"- 96" (1.371.6 mm - 2.438.4 mm)

42英寸 (1.066.8 mm) 44"-53" (1.117.6 mm - 1.346.2 mm)

32英寸 (812.8 mm) 34"-43" (863.6 mm - 1.092.2 mm)

SR1 暗装双扇门关门顺序器

	适用于DIN左/右手门安装

	关门力度: 通道门1.25 kg；常闭门1.25 kg -1.75 kg

	铰链背侧门框下边沿安装(不含有安装辅助板)

	含有安装固定螺丝

SR2 明装关门顺序器 

	产品尺寸：280 mm x 90 mm x 28 mm 

	含有安装固定螺丝

	表面处理：拉丝

SR关门顺序器(B/BG)

	机械式双扇门顺序器，可选推门侧或拉门侧安装

	同时适用于左/右手门

	适用铰链安装间距1,495-2,640mm的门宽

	可选带电磁停门功能或带烟感的电磁停门功能的产品

SR Basis

	钢镀锌材料

	最大门重200 kg


