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        ECO 设计把手 D-510

 产品描述

基于标准检测

9 mm四方棒基于DIN 18273检测

通过防火检测

可用于逃生门 –

复位弹簧 

滑动轴承技术 

钢制底板设计及含有安装凸台 

内置式对穿螺丝固定 

适用于DIN左/右手门安装 

  是 - 否  可选

不锈钢 铝合金

材质：

标准把手套件

产品系列 D-500
型材门把手套件

D-510 . 页码 242 D-515 . 页码 278
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39

钢制门

木制门

连体式把手套件

D-510 . 页码 246



D-510 分体式把手

D-510 OKL滚珠轴承分体式把手

把手导套采用无需保养及完全封闭的滚珠轴承。  

固定安装的复位弹簧设计，适用于DIN左及DIN右手门； 

不锈钢精铸底板及含有安装凸台，内置式对穿螺丝固定。 

使用级别 4级

ECO 分体式把手 D-510         

适用门厚：非防火门： 38 - 45 mm，防火门厚： 40 - 65 mm。请在订货时注意门厚要求。
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组合方式

22 mm 8 mm 153605.46 153600.46 15363046 153616.46 153620.46

22 mm 9 mm 353605.46 35363046 353618.46

表面处理: 不锈钢拉丝.同时接受PVD及镜面处理的询问。
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D-510 OGL滑动轴承分体式把手

把手导套采用无需维护可自动润滑的塑胶材料。 

固定安装的把手，适用于DIN左及DIN右手门； 

钢制底板设计及含有安装凸台，内置式对穿螺丝固定。  

使用级别 4级

D-510 分体式把手

ECO 分体式把手 D-510                 

适用门厚：非防火门： 38 - 45 mm，防火门厚： 40 - 65 mm。请在订货时注意门厚要求。
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组合方式 常闭扇

21 mm 8 mm 156905.46 156900.46 156910.46 156980.46 156920.46

21 mm 9 mm 316804.46 356900.46 356960.46 356970.46 356905.46 356918.46 356917.46

表面处理：不锈钢拉丝，同时接受PVD及镜面处理的询问。
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组合方式 常闭扇

22 mm 8 mm 157905.30 157900.30 157910.30 157920.30

22 mm 9 mm 317227.30 357900.30 357960.30 357925.30 357918.30 357917.30

表面处理：铝合金阳极氧化F1色, 可接受其它颜色的询问。



D-510 OGL滑动轴承连体式短面板把手

把手导套采用无需维护可自动润滑的塑胶材料。 

固定安装的把手，适用于DIN左及DIN右手门。 

钢制底板设计及含有安装凸台，内置式对穿螺丝固定。

使用级别 4级

D-510 短面板（K）

ECO 连体式把手 D-510         

适用门厚：非防火门： 38 - 45 mm，防火门厚： 40 - 65 mm。请在订货时注意门厚要求。
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组合方式 常闭扇

21 mm 8 mm 106905.46 106900.46 106910.46 106960.46 106920.46

21 mm 9 mm 306981.46 306900.46 306960.46 306963.46 306925.46 306918.46 306917.46

表面处理：不锈钢拉丝，同时接受PVD及镜面处理的询问。
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组合方式 常闭扇

22 mm 8 mm 107905.30 107900.30 107910.30 107920.30

22 mm 9 mm 307981.30 307983.30 307900.30 307960.30 307925.30 307918.30 307917.30

表面处理：铝合金阳极氧化F1色, 可接受其它颜色的询问。




