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产品描述

基于标准检测

9 mm四方棒基于DIN 18273检测

通过防火检测

可用于逃生门 -

复位弹簧 

滑动轴承技术 

钢制底板设计及含有安装凸台 

内置式对穿螺丝固定 

适用于DIN左/右手门安装 

是  - 否  可选

ECO 型材门把手 D-315

产品系列 D-300
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型材门
不锈钢 铝合金

材质：

F-310 . 页码 340

标准把手套件

型材门把手套件

D-310 . 页码 324 D-315 . 页码 336

安防把手套件 窗把手套件

D-310 . 页码 212

D-335 . 页码 266

D-330 . 页码 222

D-310 . 页码 258 D-315 . 页码 262

连体式把手套件

D-330 . 页码 227D-330 . 页码 225



        

D-315 OGL 滑动轴承型材门把手

把手导套采用无需维护可自动润滑的塑胶材料。 

固定安装球型拉手或带弹簧复位的球型拉手可选。 

使用级别 4级

 

D-315 型材门把手

ECO 型材门把手 D-315

适用门厚：非防火门： 38 - 45 mm，防火门厚： 40 - 65 mm。请在订货时注意门厚要求。
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组合方式 球型拉手 锁孔

* * *

21 mm 8 mm 178422.46 185205.46 185210.46 1017821746 178200.46 178202.46 178218.46 176850.46 176852.46 176851.46

21 mm 9 mm 178420.46 385205.46 385210.46 1017821746 178200.46 178204.46 178217.46 176850.46 176852.46 176851.46

表面处理：不锈钢拉丝，同时接受PVD及镜面处理的询问

*底板包含防火隔板。

OGL – 型材门把手
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组合方式 球型拉手 锁孔

* * *

21 mm 8 mm 178422.30 185205.30 185210.30 1017821730 178200.30 178202.30 178218.30 177850.30 177852.30 177851.30

21 mm 9 mm 178420.30 385205.30 385210.30 1017821730 178200.30 178204.30 178217.30 177850.30 177852.30 177851.30

表面处理: 铝合金阳极氧化F1色，可接受其他颜色的询问。
*底板包含防火隔板。
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茵科D-300 
法兰克福设计把手

       茵科D-300设计把手系列是基于1920年代在施工简易性方面具备

突出表现的一种几何型把手而衍生出来的多种样式。其理念为一根管

材被对称切割90°斜角，再连接在一起。

        此设计把手被命名为“法兰克福”不仅仅是因为其与法兰克福标

准把手设计方面的关系，更因为此款把手被运用到了法兰克福建筑博

物馆的施工当中。       

       茵科的法兰克福设计把手D-315用于型材门。

     




