
GBS 12

ECO EPN 900 III



4

EPN 900 III n 逃生推杠

EPN 900 III

尺寸：EPN 900 III

描述：

EPN 900 III 逃生推杠

推臂两端弯度较高，适合电控锁芯的使用。

� 符合DIN EN 1125，EN 1634，DIN4102 第18部分的  

  检测

� 符合EN 1125标准要求，须配合经检测的锁体和把手使用

� 适用于防烟/防火门

� 适用于DIN 左/右手门安装

� 推臂两端弯度较高，适合电控锁芯和短面板把手的

  使用

� 推杠更加坚固，抗破坏性更强

� 高强度的推臂和推杠

� 表面处理：

   � 不锈钢拉丝

   � 铝合金F1色（在原有不锈钢材制上喷漆）

� 内部结构：钢制镀锌

*可根据不同要求定制

木制门钢制门 型材门

产品描述

操作模式 平推式逃生推杠
下压式逃生推杠

-


表面处理 
不锈钢
F1色涂装
涂层

 





推杠长度

900* 

1.150* 

1.500* 

锁芯类型 
PZ-72 

PZ-92 

无锁芯 

适用于DIN 左/右手门安装 

适用于防烟/防火门 

符合EN/DIN标准 

 适用 - 不适用                  可选
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EPN 900 III
不锈钢

EPN 900 III 不锈钢 * 旋转角度 产品货号

PZ-72

30° 106961304600080

40° 106961404600080

45° 106961454600080

PZ-92

30° 106962304600080

40° 106962404600080

45° 106962454600080

无孔

30° 106964304600080

40° 106964404600080

45° 106964454600080

不锈钢推杠
推杠长度
(BA) max.

产品货号

900 mm 1.067 mm 109506604600070

1.150 mm 1.317 mm 109506614600070

1.500 mm 1.667 mm 109506644600070

17 4,5
L9

* 推杠必须单独订购

常闭扇逃生锁体卡片四方

棒，参看540页图片

长度 产品货号

55 mm 119007914300030

75 mm 119007924300030

95 mm 119007934300030
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EPN 900 III
F1色涂装

EPN 900 III
黑色/红色涂装

EPN 900 III F1色涂装 旋转角度 产品货号

PZ-72

30° 106961303000080

40° 106961403000080

45° 106961453000080

PZ-92

30° 106962303000080

40° 106962403000080

45° 106962453000080

无孔

30° 106964303000080

40° 106964403000080

45° 106964453000080

推杠： F1色涂装
推杠长度
(BA) max.

产品货号

900 mm 1.067 mm 109506603000070

1.150 mm 1.317 mm 109506613000070

1.500 mm 1.667 mm 109506643000070

EPN 900 III * 旋转角度 产品货号

PZ-72

30° 106961300200080

40° 106961400200080

45° 106961450200080

PZ-92

30° 106962300200080

40° 106962400200080

45° 106962450200080

无孔

30° 106964300200080

40° 106964400200080

45° 106964450200080

推杠：红色涂装
推杠长度
(BA) max.

产品货号

900 mm 1.067 mm 109506600100070

1.150 mm 1.317 mm 109506610100070

1.500 mm 1.667 mm 可接受询问

17 4,5
L9

* 推杠必须单独订购

常闭扇逃生锁体卡片四方

棒，参看540页图片

长度 产品货号

55 mm 119007914300030

75 mm 119007924300030

95 mm 119007934300030




