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1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes

im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flur die Durchfuhrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-

gen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfugung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fiir die Bauart.
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1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Regelungsgegenstand

Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt fur die Errichtung der Feststellanlagen, "FSA ECO
RSZ" "FSA ECO EFR" und "FSA ECO SR EFR" genannt, und ihre Anwendung fir Feuer-
schutzabschliisse, Rauchschutzabschlilsse und andere Abschlusse die die bauordnungs-
rechtliche Anforderung "selbstschlieRend" erflllen, im Folgenden Abschlisse genannt.

Die Feststellanlage "FSA ECO RSZ" muss aus der Ausldsevorrichtung mit Rauchmelder und
der Energieversorgung — als Geratekombination — nach dem Abschnitt 2.2.1 und der Fest-
stellvorrichtung sowie ggf. den zusétzlichen Brandmeldern bestehen.

Die Feststellanlagen "FSA ECO EFR" und "FSA ECO SR EFR" mussen aus der Auslésevor-
richtung mit Rauchmelder, der Energieversorgung und der Feststell-vorrichtung - als Gerate-
kombination — nach den Abschnitten 2.2.2 bzw. 2.2.3 sowie ggf. den zuséatzlichen Brandmel-
dern bestehen.

Die Ausfuhrungsvarianten "FSA ECO RSZ", "FSA ECO EFR" und "FSA ECO SR EFR"

unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der Feststellvorrichtungen.

1.2 Anwendungshereich

1.2.1 Die Feststellanlagen sind geeignet, die Funktion von SchlieBmitteln an Feuerschutzab-
schliissen, Rauchschutzabschliissen und anderen Abschltssen, die die bauordnungsrecht-
liche Anforderung "selbstschlieRend" erfillen, jeweils als einfligelige und zweifliigelige'
Drehfltigeltiren in inneren Wanden kontrolliert unwirksam zu machen und die im Brand- und
Storfall sowie bei Handausldsung erforderlichen Steuerungsvorgénge beim Schliefien aus-
zuflihren.
Entsprechend den Ausfilhrungsvarianten nach Abschnitt 1.1 sind die Feststellanlagen zum
Offenhalten folgender Abschllisse geeignet:

Abschluss Drehfllgelttr
llanl : : . -
Feststellanlage einfluglig zweifliiglig

"FSA ECO RSZ" X X
"FSA ECO EFR" X
"FSA ECO SR EFR" X

1.2.2 Fur folgende Abschlisse diurfen die Feststellanlagen nach dieser allgemeinen
Bauartgenehmigung nicht angewendet werden:

— Abschliisse, bei denen der Personenschutz im Fall eines Brandalarmes, einer Storung
oder einer Handauslésung (iber Steuerungsvorgange dieser Feststellanlage gewahrleis-
tet werden muss

— Feuerschutzvorhange
— Rauchschutzvorhange
— Feuerschutzabschliisse im Zuge von bahngebundenen Férderanlagen

1.2.3 Die Erfullung von Anforderungen an den Explosionsschutz ist nicht Gegenstand dieser all-
gemeinen Bauartgenehmigung. Fur Abschlisse von Rdumen, in denen mit einer explo-

Zweifliigeligen Tiren missen auRerdem mit einem SchlieRfolgeregler nach der Norm DIN EN 1158: Schldsser und
Baubeschlige, SchlieRfolgeregler, Anforderungen und Prifverfahren ausgeriistet sein.

Z733394.17 1.6.600-45/17
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sionsfahigen Atmosphére gerechnet werden muss, sind insbesondere die Anforderungen
gemaR den Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 2014/34/EU? zu beachten.

2 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

21 Allgemeines

Die Geratekombinationen und Gerate dieser Bauart miissen den den Bauartgenehmigungs-
prifungen zugrundeliegenden Geratekombinationen und Geréten, den Bestimmungen
dieser allgemeinen Bauartgenehmigung und der Anlage 1 entsprechen.

Die Geratekombinationen und Geréate der Feststellanlage mussen derart zusammenwirken,
dass der festgehaltene Abschluss sicher und unverzlglich freigeben wird, wenn die Auslé-
sevorrichtung angesprochen hat.

2.2 Ausfithrungsvarianten

221 "FSA ECO RSZ"
Fur die Feststellanlage "FSA ECO RSZ" mussen die Auslésevorrichtung mit Rauchmelder
und die Energieversorgung als Geratekombination "ECO RSZ" gemé&R allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2285 verwendet werden.
Als Feststellvorrichtung sind die GleitschienenturschlieBer mit integrierter Feststellvorrich-
tung nach Liste 1 (siehe Anlage 1) zu verwenden. Sie missen die zum Schlielen der
Abschliisse erforderliche Energie im gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem
Signal der Auslésevorrichtung oder des Handauslosetasters den Abschluss zum Schliefien
freigeben.
Zusatzlich durfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 angeschlossen werden.
Die Energieversorgung muss die Auslésevorrichtung mit Rauchmelder, die Feststellvorrich-
tung(en) und ggf. die zusatzlichen Brandmelder versorgen.

2.2.2 "FSA ECO EFR"

Fur die Feststellanlage "FSA ECO EFR" mussen die Auslésevorrichtung mit Rauchmelder
und die Energieversorgung sowie die Feststellvorrichtung als Gerédtekombination "ECO
EFR" gem4R allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2291 verwendet werden.

In dieser Geratekombination ist ein GleitschienentirschlieBer mit integrierter Feststellvorrich-
tung:

— "ECO EF EN 3-6" oder

— "ECO EF BG EN 3-5"

gemal DIN EN 1155 eingesetzt.

Zusatzlich darfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 angeschlossen werden.

Die Energieversorgung muss die Auslgsevorrichtung mit Rauchmelder, die Feststellvorrich-
tung und ggf. die zusatzlichen Brandmelder versorgen.

2.23 "FSA ECO SR EFR"

Fur die Feststellanlage "FSA ECO SR EFR" mussen die Auslésevorrichtung mit Rauchmel-
der und die Energieversorgung sowie die Feststellvorrichtung als Geratekombination "ECO
SR EFR" gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr.Z-6.510-2291 verwendet

werden.

2 2014/34/EU RICHTLINIE 2014/34/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitglieds-
staaten fiir Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaBen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen

g DIN EN 1155 Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen fiir Drehfligeltiren; Anforderungen und

Priifverfahren

73339417 1.6.500-45/17
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In dieser Geratekombination ist der/sind die GleitschienentiirschlieBer mit integrierter Fest-
stellvorrichtung:

— "ECO SR EF-1S EN 3-6",

— "ECO SR EF-1S BG EN 3-5",

— "ECO SR EF-1G EN 3-6",

— "ECO SR EF-2 EN 3-6" oder

- "ECO SR EF-2 BG EN 3-5"

gemaft DIN EN 1155° eingesetzt.

Zusatzlich durfen bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 2.3 angeschlossen werden.

Die Energieversorgung muss die Auslsevorrichtung mit Rauchmelder, die Feststellvorrich-
tung(en) und ggf. die zusatzlichen Brandmelder versorgen.

2.3 Zusitzliche Brandmelder
Als zusatzliche Brandmelder dirfen die Rauchmelder "ORS 142" gemaBl allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2288 und/oder die Warmemelder "TDS 247" gemal
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.510-2289 verwendet werden.

3 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

31 Allgemeines
Es durfen nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nur Feststellanlagen mit Geréte-
kombinationen und Geraten nach Abschnitt 2.2 und ggf. den zusatzlichen Brandmeldern
nach Abschnitt 2.3 an den im Abschnitt 1.2 aufgefiihrten Abschlissen installiert werden.
Brandmelder von Feststellanlagen durfen keine weiterleitenden Alarmierungseinrichtungen
(z. B. Ubertragungseinrichtungen fur Brandmeldungen) ansteuern.
Eine Ansteuerung (ber den potentialfreien Kontakt der Feststellvorrichtungen durch andere
Brandmelder oder Brandmeldergruppen ist zusatzlich maéglich.

3.2 Montageanleitung
Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat daftir zu sorgen, dass zu der
jeweiligen Feststellanlage (entsprechend der eingesetzten Geréte bzw. Geratekombination)
eine schriftiche Montageanleitung bereitgestellt wird. Die Montageanleitung muss so abge-
fasst sein, dass bei sorgfaltiger Ausfihrung der Montage Fehler ausgeschlossen sind.

3.3 Installation der Brandmelder
3.31 Auswahl des Meldertyps

Die Verwendung verschiedener Meldertypen bei der Installation einer Feststellanlage ist far

die in Abschnitt 2.3 aufgeftihrten Meldertypen mdglich.

Nach den 6rtlichen und betrieblichen Gegebenheiten ist anhand der nachfolgenden Kriterien

zu entscheiden, ob Brandmelder fur die Brandkenngréfe Rauch und/oder Warme verwendet

werden.

Soweit méglich, sollten fur Feststellanlagen Rauchmelder verwendet werden. Fur Feststell-

anlagen fur Abschliisse in Rettungswegen mussen Rauchmelder verwendet werden.

Die Auswahl| des Brandmeldertyps ist von der voraussichtlichen Brandentwicklung am Ein-

satzort abhangig:

— st in der Entstehungsphase des Brandes mit einem Schwelbrand zu rechnen, sollten
Streulichtrauchmelder eingesetzt werden. Bei der Verwendung von Streulichtrauchmel-
dern ist zu beriicksichtigen, dass dieser Meldertyp auch durch Staub ausgeldst werden
kann. In solchen Bereichen sollten Streulichtrauchmelder zur Vermeidung von Fehlalar-
men nicht eingesetzt werden.

Z33394.17 1.6.500-45/17
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— Treten bei Arbeitsprozessen Rauch oder ahnliche Aerosole (z. B. Staub) auf, so dass die
Gefahr besteht, dass Rauchmelder Fehlalarme auslésen, dann sollten Warmemelder
eingesetzt werden.

3.3.2 Anordnung der Melder an Wandéffnungen

Hinsichtlich der Brandmelder von Feststellanlagen fur Abschlisse in Wanden erfolgt eine
Unterscheidung in Deckenmelder und Sturzmelder.

3.3.2.1 Deckenmelder

Deckenmelder missen unmittelbar unterhalb der Deckenunterflache Uber der Rauchdurch-
trittsoffnung angebracht werden. Der waagerechte Abstand der Brandmelderachse von der
Wand, in der sich die zu schutzende Offnung befindet, muss dabei mindestens 0,5 m und
darf hochstens 2,5 m betragen (siehe Bild 2).

Im Falle besonderer Deckensituationen (z. B. schrage Decken, Unterdecken, Galerien) sind
die Brandmelder jeweils dort anzubringen, wo im Falle eines Brandes zuerst eine grofere
Rauchkonzentration zu erwarten ist.

Die fur die Anzahl und Wahl der Brandmelder maRgebenden Hohenangaben der Decke Uber
der Oberkante der Rauchdurchtrittséffnung beziehen sich ggf. auf die Héhe der Decken-
unterflache, an der die Brandmelder unter Berlicksichtigung dieses Gesichtspunktes anzu-
bringen sind.

Als maRgebende Hohe "h" ist der Abstand zwischen Oberkante der Rauchdurchtrittséffnung
und der Decke anzusetzen, wo im Falle eines Brandes zuerst eine groRere Rauchkonzent-
ration zu erwarten ist (siehe Bild 1).

3.3.2.2 Sturzmelder

Als Sturzmelder missen die in den Geratekombinationen (siehe Abschnitt 2.2) integrierten
Rauchmelder verwendet werden.

3.3.2.3 Anzahl der erforderlichen Brandmelder

Zur Ermittlung der Anzahl der erforderlichen Brandmelder wird angenommen, dass ein
Brandmelder einen Bereich erfasst, dessen Grenzen 2,0 m vom Brandmelder entfernt sind.
Bei Offnungsbreiten tber 4,0 m sind daher weitere Brandmelder bzw. -paare erforderlich, um
die gesamte Offnungsbreite zu erfassen.

Im Regelfalle missen in den beiden an die Rauchdurchtrittséffnung angrenzenden Raumen
mindestens je ein Deckenmelder - also ein Melderpaar - und tber der Oberkante der Rauch-
durchtrittséfinung an einer Seite des Sturzes mindestens ein Sturzmelder angebracht
werden.

Liegt die Deckenunterflache auf beiden Seiten der Rauchdurchtrittsdffnung nicht mehr als
1,0 m Uber der Oberkante der Rauchdurchtrittséffnung, so ist hier bei Drehfllgeltiren, deren
Rauchdurchtrittsdffnung nicht breiter als 3,0 m ist, der in den Geratekombinationen (siehe
Abschnitt 2.2) integrierten Rauchmelder ausreichend.

Ist der Abstand der Decke von der Oberkante der Rauchdurchtrittséffnung gréRRer als 5,0 m,
dann diirfen die zugehorigen Deckenmelder durch Melder ersetzt werden, die mindestens
3,5 m Uber der Oberkante der Rauchdurchtrittséffnung und an einem Kragarm an der Wand
befestigt sind. Dabei muss der horizontale Abstand zwischen der Wand und der Melder-
achse 0,5 m betragen.

Pendelmelder und davon abweichend angeordnete Kragarmmelder sind bei der Zahlung
nicht zu beriicksichtigen.

73339417 1.6.500-45/17




Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-6.500-2290

733394.17

Deutsches
Institut

Bautechnik

flr

Seite 7 von 10 | 3. August 2017

Schnitt A— A Schnitt B-B
= Melderanordnung dort, wo zuerst die grofite
R Brendmielnes Rauchkonzentration zu ervarten ist -+ B A H
[ 1 1L ] e — — - I
= e = s N | e
[ ay
E £ |
o o
= b5 20m| | a
A A =t [ L o | I D o g oeesssgecwneroassge iy
£ L ———— = / TR - 2y
=] 05m o £ )
Tl [ 2,0m |1 = -
g il =1 .
N b I byb
% E 1 2 P 1,72
B E =}
ohne 32 mit 3 | =
Unter- §§; Unter- 3l Raum1 Raum 2 . Brelte | |
decke = decke i 1 L < J '
[ A ] [ ] B Rauchdurchtittsfoung A <+—]
Bild 1: MaRgebende Hohe der Deckenunterflache — Bild 2: Installationsbereiche

Tabelle 1

Deckenunterflache tiber Unter-
kante Sturz

Installationsbereich
(b = by oder by)

Notwendige Mindestanzahl der
Melder*

h4 und/oder hs > 1m

a; und a, und b

2 Decken- und ein Sturzmelder

hy und hy < 1m a; und a, 2 Decken- und ein Sturzmelder
wie Zeile 2, jedoch Drehfligel-
tur mit lichter Breite bis 3,0 m b 1 Sturzmelder

* In Abhangigkeit von der Breite der Rauchdurchtrittséffnung kann in den Fallen der Zeilen 1
und 2 eine grokere Anzahl Melder erforderlich sein.

ja

Deckenunterflache auf

nein

einer oder auf beiden

Seiten mehr als 1,0 m

Uiber der Oberkante
der Rauchdurchtritts-
offnung?

Drehfllgelttr;
Breite der
Wandoffnung
max. 3,0 m?

1 Sturzmelder J

und
1 Sturzmelder

2 Deckenmelder

ia

2 Decken- und
1 Sturzmelder

Bild 3: Entscheidungsdiagramm
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3.4 Handauslésung

Jede Feststellvorrichtung muss auch mittels Handauslésetaster ausgelést werden kénnen,
ohne dass die Funktionsbereitschaft der Ausldsevorrichtung beeintrachtigt wird.

Dieser Handauslésetaster muss sich in unmittelbarer Nahe des Abschlusses befinden und
darf durch den festgestellten Abschluss nicht verdeckt sein. Er muss gut sichtbar und
einfach zu bedienen sein.

Der Handauslosetaster muss rot sein. In Abhangigkeit von der Art des Abschlusses muss
das Gehause eine entsprechende Aufschrift (z. B. "Tur schlieen") tragen.

Die Abmessungen des Geh&uses des Handauslosetasters mussen mindestens 40 mm X
40 mm betragen. Das Betatigungsfeld muss mindestens einen Durchmesser von 15 mm
bzw. eine Flache von 15 mm x 15 mm aufweisen.

Der Abschluss muss durch ein einmaliges kurzes Driicken (maximal 500 ms) des Hand-
auslosetasters zum SchlieRen freigegeben werden. Der SchlieBvorgang darf durch noch-
maliges Driicken nicht unterbrochen werden konnen.

Bei TurschlieRern mit elektrisch betriebener Feststellung fiir Drehfligeltiren - nicht jedoch
bei sog. FreilauftirschlieRern - darf der Handauslosetaster entfallen, wenn die Feststellung
durch Ziehen mit geringer Kraft aufgehoben werden kann. Dies gilt auch fur zweifligelige
Drehflugeltiren, die Reihenfolge der Betatigung ist dabei beliebig. In jedem Fall muss - mit
Hilfe der Schlieffolgeregelung — ein korrekter Schlievorgang ausgefuhrt werden.

3.5 Freihalten der Bodenflache

Bei Abschlussen, die durch Feststellanlagen offen gehalten werden, muss der fUr den
SchlieRvorgang erforderliche Bereich sténdig freigehalten werden. Dieser Bereich muss ggf.
durch Beschriftung, FuRbodenmarkierung o. A. deutlich gekennzeichnet sein.

Erforderlichenfalls ist durch konstruktive MaRnahmen sicherzustellen, dass Leitungen,
Lagerguter oder Bauteile (z. B. Unterdecken oder deren Bestandteile) nicht in den freizu-
haltenden Bereich hineinfallen kénnen.

3.6 Befestigungsmittel

Die Befestigungsmittel fur die Gerate bzw. Geratekombination der Feststellanlage durfen die
Schutzfunktion der Abschlisse nicht beeintrachtigen. Die Abschlusse durfen nicht durch-
bohrt werden.

Angaben zur Befestigung sind den bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen bzw. den
Produktspezifikationen oder den Einbauanleitungen fir den jeweiligen Abschluss zu ent-
nehmen oder vom jeweiligen Hersteller einzuholen.

3.7 Abnahmepriifung

Nach der betriebsfertigen Errichtung einer Feststellanlage am Anwendungsort sind deren
einwandfreie Funktion und vorschriftsmaRige Installation durch eine Abnahmepriifung fest-
zustellen. Auf diese Prifung ist vom Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung
hinzuweisen. Sie ist vom Betreiber zu veranlassen.

Die Abnahmeprifung fir Feststellanlagen an Abschliissen darf nur von Fachkraften des
Antragstellers dieser allgemeinen Bauartgenehmigung oder von ihm autorisierten Fachkraf-
ten oder von Fachkraften einer vom Deutschen Institut fir Bautechnik im allgemeinen Bau-
artgenehmigungsverfahren benannten Prifstelle durchgefuhrt werden.

Die Abnahmepriifung muss mindestens die folgenden Punkte umfassen:

1. Es ist zu Uberpriifen, dass die eingebauten Gerate und Geratekombinationen der Fest-
stellanlage mit den in der allgemeinen Bauartgenehmigung angegebenen Geraten und
Geratekombinationen tibereinstimmen.

2. Es ist zu Uberpriifen, dass die Kennzeichnung der installierten Geréte und Geratekom-
binationen mit der in der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder Norm
angegebenen Kennzeichnung Ubereinstimmen.

Z33394.17 1.6.500-45/17
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4.1

4.2

4.3

£33394.17

3. Das Zusammenwirken aller Gerate und Geratekombinationen ist anhand der allgemeinen
Bauartgenehmigung nachzupriifen, wobei die Auslosung sowohl durch Simulation der
dem Funktionsprinzip der Brandmelder zugrunde liegenden Brandkenngréfie als auch
von Hand erfolgen muss.

4. Es ist zu prifen, ob der Abschluss zum selbsttétigen Schliel3en freigegeben wird, wenn
die Feststellanlage funktionsunféhig wird (z. B. durch Entfernen eines Brandmelders oder
durch Energieausfall).

Nach erfolgreicher Abnahmepriifung ist vom Betreiber in unmittelbarer N&dhe des Abschlus-

ses an der Wand ein vom Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung zu

lieferndes Schild in der GroRe 1056 mm x 52 mm mit der Aufschrift

Feststellanlage

Nummer der allgemeinen Bauartgenehmigung

Abnahme durch .... (Firmenzeichen sowie Monat und Jahr der Abnahme)
dauerhaft anzubringen.

Dem Betreiber ist (iber die erfolgreiche Abnahmepriifung eine Bescheinigung auszustellen;
sie ist durch den Betreiber aufzubewahren.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Wartungsanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat daflir zu sorgen, dass zu der
jeweiligen Ausfihrungsvariante der Feststellanlage (entsprechend der eingesetzten Geréate
und Geratekombinationen) eine schriftliche Wartungsanleitung bereitgestellt wird. Aus der
Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszufiihren sind, damit sicherge-
stellt ist, dass die eingebaute Feststellanlage auch nach langer Nutzung ihre Aufgaben
erfullt.

Monatliche Uberpriifung

Die Feststellanlage muss vom Betreiber sténdig betriebsfahig gehalten und in Abstanden
von maximal einem Monat auf ihre einwandfreie Funktion Gberpruft werden.

Ergeben zwolf im Abstand von einem Monat aufeinander folgende Funktionsprafungen keine
Funktionsmangel, so braucht die Feststellanlage nur im Abstand von drei Monaten tberprift
werden. Wird bei den vierteljahrlichen Funktionsprifungen ein Funktionsmangel festgestellt,
s0 ist umgehend die Betriebsfahigkeit wieder herzustellen und diese durch mindestens drei
aufeinanderfolgende monatliche Funktionspriifungen nachzuweisen.

Bezlglich der im Rahmen der Uberprifung durchzufuihrenden MaRnahmen wird auf Ab-
schnitt 6.1 der Norm DIN 146774 verwiesen.

Diese Uberprifung darf nach entsprechender Einweisung von jedermann eigenverantwort-
lich durchgefiihrt werden; eine besondere Qualifikation ist nicht erforderlich.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der monatlichen bzw. vierteljghrlichen Uberprafung sind
aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen sind durch den Betreiber aufzubewahren.

Jahrliche Priifung und Wartung

Der Betreiber ist auBerdem verpflichtet, in Abstdnden von maximal zwdif Monaten eine Prii-
fung der Feststellanlage auf ordnungsgemafies und stdrungsfreies Zusammenwirken aller
Gerate und Geratekombinationen sowie eine Wartung vorzunehmen oder vornehmen zu
lassen.

DIN 14677 Instandhaltung von elektrisch gesteuerten Feststellanlagen fir Feuerschutz- und
Rauchschutzabschliisse; Ausgabe 2011-03
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Bezglich der im Rahmen der jahrlichen Prufung und Wartung durchzufihrenden Malnah-
men wird auf Abschnitt 6.1 der Norm DIN 14677 verwiesen.

Diese jahrliche Prifung und Wartung darf nur von einem Fachmann oder einer dafur ausge-
bildeten Person ausgefuhrt werden.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der jahrlichen Priifung und Wartung sind aufzuzeichnen.
Diese Aufzeichnungen sind durch den Betreiber aufzubewahren.

Prof. Gunter Hoppe /
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Liste 1: Feststellvorrichtungen

1. TurschlieRer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung geman DIN EN 11565
fur einfliglige Drehfliigeltiiren

Ifd. Nr. Typenbezeichnung Leistung P Feststellung Geréate Identifikation
[W] Leistungserklarung Nr.

1.1 ECO EF BG EN 3-5 1,8 i.d. Gleitschiene 011565-00008-DE

1.2 ECO EF EN 3-6 1,8 i.d. Gleitschiene 01155-00007-DE

1.3 ECO ITS EF EN 3-5 1,8 i.d. Gleitschiene 01155-00009-DE

2. TurschlieRer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung geman DIN EN 1155
fur zweifluglige Drehfligelttiren
Ifd. Nr. Typenbezeichnung Leistung P Feststellung / Gerate |dentifikation
[WI] Turflugel Leistungserklarung Nr.

2.1 ECO SR EF-1S BGEN 3-6 1,1 i.d. Gleitschiene / 01155-00014-DE
Gangflugel + Standfligel

2.2 ECO SR EF-1S EN 3-6 1,1 i.d. Gleitschiene / 01155-00012-DE
Gangfligel + Standflugel

2.3 ECO SR EF-1G EN 3-6 1,1 i.d. Gleitschiene / 01155-00020-DE
Gangflugel + Standfligel

2.4 ECO SR EF-2 EN 3-6 2x1,1 i.d. Gleitschiene / 01155-00011-DE
Gangfligel + Standfltigel

2.5 ECO SR EF-2 BG EN 3-5 2x1,1 i.d. Gleitschiene / 01155-00013-DE
Gangfligel + Standfligel

2.6 ECO ITS SR EF-1S EN 3-5 1,8 i.d. Gleitschiene / 01155-00015-DE
Gangfliigel + Standflugel

Feststellanlagen "FSA ECO RSZ", "FSA ECO EFR" und "FSA ECO SR EFR"
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